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Probirkové harvestory jsou schopny odvést skvélou praci pfi vychové mladych
porostii. BohuZel jejich snaZeni je casto zmareno nasazenim pilis velikého
vyvazeciho traktoru. Nadmérné Siroké linky jsou pak rizikem pro stabilitu porostu
v dalSich letech vyvoje lesa. Popravdé dosud nebylo moc z ¢eho vybirat. Pfichodem
novinky od Vimeku by se to mohlo zménit.

Pfesné tato otazka padla u ,Vi-
mekd” pfed zahdjenim vyvoje
NG 870. Vyhral vyvazeci traktor.
Na trhu je totiz nékolik vyrobci
mensich probirkovych harvestorii
typu Rotne H8, Sampo 1044 nebo
Neuson, ale chybi odpovidajici vy-
vaZeci traktor. Zde Vimek vidél
potencial, protoZe pokusy se zmen-
$ovdnim vétsich nebo naopak zvét-
$ovanim mensich stroju nardzejina
své limity a dosud nevedly k proni-
kavému tspéchu. Proto se Vimek
vydal na cestu vyvoje zcela nového
stroje.
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Cilem byl stroj, ktery nebude
Lveliky”, ale ,zapadne” za vyse
zminéné velikosti harvestor(. Na-
bidne podobny komfort pro obslu-
hu jako vétsi stroje, a hlavné bude
mit nizké provozni naklady, aby se
dokazal uzivit. S vyvojem nového
modelu bylo zapocato pred cca péti
lety. Z priizkumu vyplynulo, Ze sitrh
ddad osmikolovy vyvédzeci traktor
s mési¢éni kapacitou okolo 1000 m’
pfi jednosménném provozu, Sitkou
pod 2,3 m, nizkou hmotnosti, nizsi
vyskou a vybornou manévrovatel-
nosti. Velikou vyhodou pro navr-

hovdni stroje bylo, Ze designéfi
nebyli vazani ,upravovanim" dfive
vyrabeného. Proto si mohli dovolit
technicky optimdlni rozmisténi
jednotlivych komponenti a zcela
novou konstrukci. Prvni prototyp
byl vyroben v priibéhu roku 2020.
Testovdni pfeslo pomérné zdhy
v plné nasazeni do requlérni kai-
dodenni prace. Prototyp vyvazel
nejprve za Sampem, nyni za har-
vestorem Rottne HB.

Caterpillar vyrobil novou gene-
raci motort CAT 2.2 s emisnim

stupném ,Stage V", vykonem
55 kW a krouticim momentem
270 Nm, presto pouze s filtrem pev-
nych castic a katalyzitorem. Milov-
niky mocoviny zklameme, ale
tento motor ji opravdu nepotfebu-
je. Instalace motoru je v souladu se
schvalenim spolecnosti CAT. Po-
jezdova soustava je hydrostaticky
mechanickd. Motor pohadni jednu
pojezdovou pumpu, kterd pohdni
jeden hydromotor umistény na
prevodovce. Hydrostat je od spo-
le¢nosti Rexroth a je fizen elektro-
nicky. Dile je energie pfendsena
pouze mechanicky na predni
a zadni diferencidl. Oba maji me-
chanickou uzavérku a mokré brzdy.
Bogie napravy maji retézovy pre-
vod a kola maji portély. Pojezdovy
kontralni systém TCU byl vyvinut
ve spoluprdci s firmou Rexroth.
Tolik nékolik diivodu, proc je vy-
kon motoru 55 kW dostatecny.
A spotfeba? U testovaného stroje
¢ini 4 1/hodinu.
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